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Qualitätskontrolle 
von oben

iS6052 THT
Lötstelleninspektion der Leiterplattenoberseiten



iS6052 THT

Prüfumfang 2D-Positionierung

Sensorik XMe THT

Schrägansichtskameras

Anzahl der Megapixelkameras 4

Orthogonale Kamera

Auflösung! 12 µm
Bildfeldgröße 50 mm x 50 mm (1,9" x 1,9") 

Prüfgeschwindigkeit Bis 60 cm2/s

Software Bedienoberfläche Viscom vVision
Statistische Prozesskontrolle Viscom vSPC/SPC, offene Schnittstelle (optional)
Verifikationsplatz Viscom vVerify/HARAN
Remote-Diagnose Viscom SRC (optional)
Programmierstation Viscom PST34 (optional) 

Systemrechner Betriebssystem Windows®
Prozessor Intel®Core™i7

Leiterplattenhandling Leiterplattengröße 600 mm x 508 mm (23,6" x 20")*
Leiterplattenunterstützung Optional
Übergabehöhe 900 - 950 mm ± 20 mm (35,4" - 37,4" ± 0,7")
Breitenverstellung Automatisch
Transportkonzept Einspur-Transport
LP-Klemmung Pneumatisch
Obere Durchfahrtshöhe Bis zu 115 mm (4,5")
Untere Durchfahrtshöhe 50 mm (1,9"); 40 mm (1,5") mit Leiterplattenunterstützung

Sonstige Systemdaten Verfahreinheit Synchron-Linearmotor
Schnittstellen SMEMA / Hermes
Anschlusswerte 230/400 V, 50 Hz, 3P/N/PE +/- 10%; 4 - 6 bar Arbeitsdruck
Systemmaße 997 mm x 1756 mm x 1753 mm (39,2" x 69,1" x 69") (B x T x H)
Gewicht Ca. 820 – 920 kg

#V
isc

om
_i

S6
05

2_
TH

T_
D

E2
51

0 
| ©

 V
isc

om
 S

E.
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

Sp
ez

ifi
ka

tio
ne

n 
kö

nn
en

 o
hn

e 
An

kü
nd

ig
un

g 
ge

än
de

rt
 w

er
de

n.
 W

in
do

w
s®

 u
nd

 In
te

l®
 C

or
e™

 i7
 si

nd
 e

in
ge

tr
ag

en
e 

W
ar

en
ze

ic
he

n.

Technische Daten 
iS6052 THT

Frontansicht DraufsichtSeitenansicht

Abmessungen in mm

www.viscom.comZentrale: Viscom SE · Carl-Buderus-Str. 9 – 15 · 30455 Hannover, Deutschland · T. +49 511 94996-0 · F. +49 511 94996-900 · info@viscom.de

Spezifikationen und andere Systeminformationen können ohne Ankündigung 
geändert werden und von den zum Zeitpunkt der Bestellung angezeigten  
Informationen abweichen.

* LP-Maße abhängig von der Konfiguration. Long Board-Option erforderlich. 
   Basiskonfiguration ist 440 mm x 508 mm. Gegen Aufpreis


